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1. Все расчеты выполнены на основе одной таблицы-кальки (для 36-фазного ТРЭГа). В таблицах все увязано в одну систему. К расчетам приложены графики.
2. К магнэ – Коэффициент магнитной эффективности. Величина показывающая максимальное количество магнитных силовых линий в пике скорости изменения радиантного магнитного поля (сумма магнитных откликов в башмаке обмотки на величину суммы токов, следует только иметь в виду, что эти пики в реальности сдвинуты по фазе на 90 градусов, т.к. СКОРОСТЬ изменения магнитного поля максимальна когда ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИНУС проскакивает точку НОЛЬ – магнитное поле изменяется по КОСИНУСУ).
3. К фазной мощности – это К магнэ во второй степени. Через неизменную нагрузку протекает ток пропорциональный величине напряжения. Для данной ситуации это означает, что МОЩНОСТЬ пропорциональна второй степени ЭДС (напряжения).
4. Затраты – это мощность требующаяся на запитку всех обмоток возбуждения синусоидальным током единичной величины. Эта мощность равна ПОЛОВИНЕ от 36 единиц, т.к. все токи СИНУСОИДАЛЬНЫ.
5. Генерация – это суммарная мощность, отдаваемая в нагрузку (3 шт.) всеми тремя силовыми обмотками.
6. Эффективность – это АНАЛОГ КПД. Отношение мощности отдаваемой в нагрузку к мощности потребляемой всеми обмотками возбуждения.
Для 36 фазной системы эффективность составляет 16,33 единицы (1633 процента).

Для 18 фазной системы эффективность составляет 8,27 единицы (827 процентов).
Для 9 фазной системы эффективность составляет 4,26 единицы (426 процентов).
Для 6 фазной системы эффективность составляет 2, 647 единиц (264,7 процентов).
Для 3 фазной системы эффективность составляет 1,00 единиц (100,0 процентов).

Расчеты выполнены как для трехфазной нагрузочной цепи, так и для двухфазной (однофазной).

Сравнение показывает, что двухфазный выходной контур имеет несколько МЕНЬШУЮ по сравнению с трехфазным, эффективность. Отсюда следствие: Эффективность помимо всего прочего является зависимой от конфигурации выходного контура. 
Все графики – функции СИНУСА. Так что учитывайте, часть из них – со сдвигом в 90 градусов (для соответствующих величин).
Расчет – чисто прикидочный. Поэтому функция КОСИНУС проигнорирована. На энергетические параметры это НЕ ВЛИЯЕТ.
Расчет для 36 фазной системы смотрите в 00_Book_2_pril_46
Расчет для 18 фазной системы смотрите в 00_Book_2_pril_47
Расчет для 9 фазной системы смотрите в 00_Book_2_pril_48
Расчет для 6 фазной системы смотрите в 00_Book_2_pril_49
Расчет для 3 фазной системы смотрите в 00_Book_2_pril_50
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